WYTYCZNE TECHNICZNE DO ZGŁOSZENIA PRAC GEODEZYJNYCH 

IDENTYFIKATOR ZGŁOSZENIA: WGK.6640.01. .............. . 20........
Cel lub zakładany wynik pracy: geodezyjna inwentaryzacja obiektów budowlanych, aktualizacja GESUT
I. Zalecenia:

1. Prace geodezyjne należy wykonywać z należytą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa (art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. z 2019 r. poz. 725 ze zmianami, dalej pgik).

2.  Pomiary i obliczenia wykonywać w oparciu o szczegółową osnowę poziomą III klasy w układzie „PL_2000 strefa 6” lub osnowę pomiarową. W przypadku stosowania ciągów wiszących niezbędne są elementy nadliczbowe pozwalające dokonać oceny dokładności wyznaczonych w ten sposób punktów (§ 20 ust. 4-5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Dz. U. Nr 263, poz. 1572; dalej rozp. w sprawie standardów).

3. Stosowanym układem wysokościowym w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kaliszu jest układ Kronsztadt’60. 
BDSOG w zakresie osnowy wysokościowej zawiera dane w układach: Kronsztadt’60 i Kronsztadt’86.  
Wysokości normalne określa się na podstawie pomiarów geodezyjnych odniesionych do pola grawitacyjnego Ziemi, względem przyjętej powierzchni odniesienia, albo na podstawie pomiarów satelitarnych GNSS, z uwzględnieniem wysokości obowiązującej quasi-geoidy nad elipsoidą odniesienia - § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. z 2012 r. poz.1247).

Państwowy system odniesień przestrzennych w Polsce tworzą geodezyjne układy odniesienia oznaczone symbolami 
PL-ETRF2000 i PL-ETRF89, będące matematyczną i fizyczną realizacją europejskiego ziemskiego systemu odniesienia ETRS89. W oparciu o nowy system przestrzenny zdefiniowano kartograficzne układy współrzędnych (między innymi układ PL-2000) powstałe poprzez aplikację odwzorowania Gaussa-Krugera elipsoidy GRS’80 (WGS’84) oraz układy wysokościowe oznaczone symbolami PL-KRON86-NH i PL-EVRF2007-NH, będące matematyczną i fizyczną realizacją europejskiego ziemskiego systemu wysokościowego EVRS. Fizyczną realizacją układów wysokościowych, o których mowa powyżej jest podstawowa osnowa wysokościowa. 

Przepisy dopuszczają określenie wysokości normalnych na podstawie pomiarów satelitarnych GNSS, ale z uwzględnieniem wysokości obowiązującej quasi geoidy nad elipsoidą odniesienia. Dane określające wartość modelu obowiązującej quasi-geoidy publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (zgodnie z § 23 ust. 3 ww. rozporządzenia w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych). Pliki zawierające dane aktualnego modelu geoidy powinny być dostarczone wykonawcy prac geodezyjnych przez producenta sprzętu pomiarowego i aktualizowane w przypadku wprowadzenia nowego modelu przez przepisy prawa.

Określenie wysokości szczegółów terenowych w układzie Kronsztadt’60 na podstawie pomiarów satelitarnych GNSS umożliwiające zasilenie bazy danych PODGiK może nastąpić: 

1)  z wykorzystaniem obowiązującego modelu PL-geoid-2011 z wykazaną korektą do układu Kronsztadt’60 (§ 8 ust. 2 ww. rozp. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych oraz § 15 rozp. w sprawie standardów). 

Korektę z układu Kronsztadt’86 do Kronsztadt’60 określić można na podstawie danych pomiarowych punktów osnowy wysokościowej z wysokościami określonymi w układzie Kronsztadt’60 lub przez obliczenie odstępów między układami na podstawie udostępnionych z PZGiK wysokości w obydwu układach. Każdy ze sposobów musi wykorzystywać odpowiednio położone repery i odpowiednią ich ilość (min. 2 repery) zapewniającą analizę i kontrolę dokładności obliczenia korekty do układu Kronsztadt’60.

2) z wykorzystaniem matematycznej transformacji przestrzennej w oparciu o nawiązanie do punktów osnowy wysokościowej (§ 27 ww. rozp. w sprawie standardów). 
Należy wykorzystać odpowiednio położone repery i odpowiednią ich ilość (min. 4 repery) zapewniającą analizę i kontrolę dokładności obliczenia wysokości w układzie Kronsztadt’60.

3) z zastosowaniem innych metod, technologii i technik pomiarowych, jeżeli zapewnią one uzyskanie danych obserwacyjnych z wymaganą dokładnością, przy jednoczesnym wyjaśnieniu i opisaniu niestandardowego sposobu określenia wysokości wraz z analizą matematyczną dokładności danych obserwacyjnych (§ 15 ww. rozporządzenia w sprawie standardów).
4.  Przy wykonywaniu prac geodezyjnych metodą pomiarów satelitarnych – pomiar musi spełniać następujące warunki:

· obserwowanych jest co najmniej 5 satelitów o wysokości horyzontalnej większej równej 10°, przy wartości współczynnika dokładności pozycji (PDOP) mniejszej od 6, 

· wyznaczenie współrzędnych punktów musi odbywać się z wykorzystaniem pomiarów fazowych przy parametrach nieoznaczoności zaokrąglonych do liczb całkowitych, a średnie błędy wyznaczanych współrzędnych muszą odpowiadać wymaganiom dla odpowiednich grup dokładnościowych szczegółów terenowych, określonych w odrębnych przepisach,

· odbierane są co najmniej dwie częstotliwości – do pomiarów w czasie rzeczywistym, tzw. RTK (Real Time Kinematic).

Do trybu i sposobu wykonywania pomiarów satelitarnych należy stosować przepisy rozp. w sprawie standardów.

Do opracowania geodezyjnego wykonanego w oparciu o pomiar satelitarny należy załączyć raport z instrumentu, który między innymi, oprócz współrzędnych w obowiązującym układzie, powinien zawierać: współrzędne BLH, wykazy wektorów GNSS (ΔX,ΔY,ΔZ), datę i czas pomiaru, rozwiązanie, wartość PDOP, liczbę satelitów i wysokość anteny oraz pomiar kontrolny na dwóch punktach osnowy (§ 12 ust. 1 rozp. w sprawie standardów).

5. Zaktualizować wydane kopie opisów topograficznych wpisem „aktualny” – „nieaktualny”, datą i pieczątką z podpisem Wykonawcy, a dla nowych zastabilizowanych punktów osnowy pomiarowej lub sytuacyjnej sporządzić nowe opisy topograficzne oraz dołączyć dzienniki obserwacji i wyrównania punktów. W przypadku nie dokonania zakupu opisu topograficznego informację o stanie punktów osnowy należy umieścić w sprawozdaniu technicznym.

6. Wywiad terenowy należy wykonywać wyłącznie na otrzymanych z Ośrodka lub z i.KERG wydrukach obowiązującej numerycznej mapy zasadniczej, uwzględniając kontrolę zgodności nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych oraz danych adresowych z obowiązującymi rejestrami (zgodnie z § 7 rozp. w sprawie standardów). Zaleca się porównanie treści mapy zasadniczej numerycznej z treścią mapy analogowej  w zakresie sieci uzbrojenia terenu, danych ewidencji gruntów i budynków, obiektów BDOT500.

7. W przypadku, gdy stwierdzona zostanie rozbieżność pomiędzy współrzędnymi szczegółów terenowych I grupy wydanymi przez PODGiK, a współrzędnymi określonymi w wyniku pomiaru, Wykonawca który dokonał pomiaru sytuacyjnego ww. szczegółu zgodnie z obecnie obowiązującymi standardami technicznymi określonymi przepisami rozporządzenia w sprawie standardów, stosownie do § 67 ust. 5 ww. rozporządzenia, ma obowiązek obliczyć odchylenie liniowe według wzoru podanego w pkt 7 tej jednostki redakcyjnej rozporządzenia tylko w przypadku, gdy poprzedni pomiar tego szczegółu przedstawiony w dokumentacji zasobu, zapewniał wyznaczenie jego położenia z taką samą dokładnością, z jaką wyznaczone zostało jego położenie na podstawie ponownego pomiaru wykonanego przez tego wykonawcę. Do obliczeń należy przyjąć współrzędne wydane przez Ośrodek, jeżeli różnice te są dopuszczalne zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8.
Na szkicu z inwentaryzacji sieci uzbrojenia podziemnego należy podać informacje określające m.in. średnicę, materiał, rodzaj przewodu, nr dokumentacji branżowej oraz nr uzgodnienia z narady koordynacyjnej.

9.
Na szkicu winna znajdować się klauzula dot. informacji czy inwentaryzację dokonano w odkrywce, czy inną metodą – podać jaką.

10. Należy dokonać pomiaru wysokościowego dla każdego rodzaju inwentaryzowanego przewodu.

11.
Odejścia przyłączy od sieci przewodów rurowych nie wprowadzać trójnikiem, gdyż zgodnie z § 18 załącznika nr 3 rozdział 2 rozporządzenia w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U. z 2015 r. poz. 1938)  „obiektem trójnik pozyskuje się trójniki zaślepione”.
12. Jeżeli w wyniku wykonania prac nastąpi zmiana treści baz danych prowadzonych przez organ (Prezydenta Miasta Kalisza) w zakresie inwentaryzowanych obiektów, przyjęcie dokumentacji wynikowych do zasobu następuje po aktualizacji tych baz prowadzonych na podstawie art. 4 ust. 1a ustawy pgik przez prowadzącego zasób.
13.
Technologię wykonania nietypowych opracowań należy uzgadniać każdorazowo z PODGiK, także w zakresie terminów ich wykonania.

14. Do opracowań geodezyjnych podlegających przekazaniu do Ośrodka należy dołączyć obliczenia, wsad w postaci plików danych wygenerowane z roboczej bazy danych, o której mowa w § 63 ust. 2 rozp. w sprawie standardów oraz wykaz w postaci wydruków nowych współrzędnych w układzie „PL_2000 strefa 6” wraz z kodami zgodnymi z obowiązującym w PODGiK formatem baz danych M. Kalisza. Ww. pliki wsadowe danych wygenerowane z roboczej bazy danych przekazać na dowolnym nośniku danych bądź przesłać do PODGiK e-mailem na adres: podgik@um.kalisz.pl. Jako nazwę pliku należy przyjąć identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych (np. WGK.6640.01.999.2017). 
Zalecanym formatem danych wsadowych są pliki „giv” systemu Geo-Info 7 ze względu na używany przez organ system informatyczny do prowadzenia baz danych. Dopuszczalne są pliki zapisane w innym formacie uzgodnionym między wykonawcą, a organem prowadzącym PZGiK.

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej udostępnia  przez stronę internetową: http//msip.kalisz.pl, aplikację G.I. Delta służącą m.in. do opracowania plików wsadowych „giv”.

15. W sprawozdaniu technicznym,  w polu informacji dotyczącej przekazywanej bazy roboczej określić sposób jej przekazania do PODGiK wraz z podaniem nazwy pliku.

16.
Operat techniczny należy skompletować zgodnie z obowiązującymi przepisami, ponumerować karty i zbroszurować. Do operatu należy dołączyć między innymi: spis dokumentów, sprawozdanie techniczne, kopię mapy z inwentaryzacją oraz opisy topograficzne punktów osnowy pomiarowej (§ 71 ust. 2.4,5,7,8,9 rozp. w spr. standardów).
II. Inne uwagi dotyczące wykonania zgłoszonych prac:
1. Zalecany wzór opisu na dokumentach przeznaczonych dla Zamawiającego na obszarze miasta Kalisza:
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NAZWA MIEJSCOWOSCI:
Kalisz

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA (identyfikator; nazwa):
306101_1; M. Kalisz

OBREB EWIDENCYJNY (identyfikator; nazwa):
306101_1.:0025; 025 Srodmiescie |

POLOZENIE (ulica, adres):
Kalisz, ul. Gtowny Rynek 20, dz. 143

GODLO MAPY:
6.163.21.19.2.4, 6.163.21.19.4.2

NAZWA UKLADU WSPOLRZEDNYCH PROSTOKATNYCH PLASKICH:
PL-2000 strefa 6

NAZWA UKLADU WYSOKOSCI:
Kronsztad'60

OZNACZENIE KANCELARYJNE ZGtOSZENIA PRACY GEODEZYJNEJ:
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